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Introducao

Parabéns ! Vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade e tecnologia TEM
Segurancga Eletrénica.

A HERON-810 € um painel de alarme monitorado com 4 zonas de entrada fisica (8
zonas na configuragéo de zonas duplas, mais 2 zonas no teclado).

Todas as zonas sao configuraveis individualmente como: imediata, inteligente,
silenciosa, 24 horas, seguidora, com tempo de entrada 1, com tempo de entrada 2,
particionada (que pode ser ignorada), com ou sem resistor de final de linha.

Monitora a carga da bateria, presencga de rede elétrica e linha telefénica, com indicagdo
no painel das falhas. Possui a fungéo coacgéao e 3 tipos de panico (panico, emergéncia
médica, incéndio), funcao de teste da instalagéo, corre¢do das horas, entre outras
fungdes. Todas as fungdes sao totalmente programavel através do teclado, permitindo
assim maior versatilidade na instalagdo; a maioria de suas fungdes sao habilitaveis, e
nao sao perdidas na falta de energia elétrica.

Indicada para sistemas de seguranca eletronica patrimonial, residencial, comercial e
industrial.

Recomendamos que a instalagdo seja realizada por um técnico e/ou empresa
especializada.

Caracteristicas

(1  Protegao aperfeicoada contra raios;

(1 10 zonas (4 zonas duplas + 2 teclados)
1 Aceita detector de incéndio e fumag;a 4 fios (zona 3 - vide péagina 15, endereco 090)
[0 Poderoso processador RISC

[0 Programagao amigavel

(1 Prevengéo contra falsos alarmes

[ 2 particdes

() Buffer de 256 eventos

0 1PGM

0 49 Usuérios

[1  TLM (superviséo de linha telefénica)

0 Arme rapido

Especificacoes

[J  Carregador de Bateria: 360mA com teste dinamico de bateria
Saida Auxiliar: 400mA, fusivel eletrdnico com rearme automatico
Alimentagao: 16,5VAC, 1,5A, 50-60Hz

PGM: coletor aberto NA ou NF 50mA (maximo)

[ i R |



PROGRAMACAO

REGRA GERAL PARA PROGRAMAGAO DOS PARAMETROS DO SISTEMA

1. Somente é possivel entrar em modo de programacdo com o sistema
desarmado.

2. Existem trés modos de programacdo (SECAO, DECIMAL e HEXADECIMAL)
Para entrar nestes modos usaremos:

MODO POR SEGCAO = [ENTER] + [C(')DI'GO DO INSTALADOR] + [7] + [dois digitos da segao]
MODO HEXADECIMAL = [ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [trés digitos do endereco]
MODO DECIMAL = [ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [trés digitos do enderego]

3. No modo SEGCAO todas as se¢des devem ser programadas com 8 digitos.

4. No modo HEXADECIMAL todas os enderegos devem ser programadas
com 2 digitos. Em cada segdo existem 4 enderecos hexadecimais como
mostra o exemplo:

Secao [01] (enderego 004 a 007)

[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [01]
.

12 3 4 56 7 8
Digitos de 1 a 4 — Cddigo de Identificagao do painel
Digitos de 5 a 8 — Cddigo de Identificagdo do computador

Funcionam como na tabela a seguir

SECAO | ENDEREGCOHEXADECIMAL | DIGITO DESCRIGAO
004 1 1° digito do identificador do painel
2 2° digito do identificador do painel
005 3 3° digito do identificador do painel
01 4 4° digito do identificador do painel
006 5 1° digito do identificador do computador
6 2° digito do identificador do computador
007 7 3° digito do identificador do computador
8 4° digito do identificador do computador

Vamos programar pelos dois métodos, (o cédigo do painel sera 1234 e o cddigo
do computador sera 4321)

PROGRAMAGAO POR SECAO:
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [01] + [12344321] + [CLEAR]




PROGRAMACAO POR HEXADECIMAL:
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [004] + [12] + [005] + [34] + [006] + [43] + [007] + [21] + [CLEAR]

5. Neste manual todos os enderecgos estdo anexados as secdes como no
exemplo abaixo:

a. Secgdo [01] (endereco 004 a 007)

6. Modo DECIMAL é usado para programacao de tempos e de tabelas de
fungOes gerais.

7. A tecla [2ND] servird para pular uma fungdo que ndo desejamos
programar.

8. Algumas secbes sao tabelas de atributos ou fungdes, para ativar ou
desativar os atributos ou fungdes basta pressionar a tecla respectiva.

9. Algumas programacdes podem requerer caracteres hexadecimais. Para
entrar com estes caracteres siga, a tabela abaixo:

Numero

Hexadecimal DIGITAR
A [10]
B [11]
(o [12]
D [BYP]
E [MEM]
F [TBL]

10.0s dados programados podem ser lidos através das teclas. Veja como
proceder:

LEITURA DOS DADOS HEXADECIMAIS
Ex:

8 4 2 1

4 o 94 4D

=] = = =

@ @ @ “'# Somar a primeira linha = segundo digito hexadecimal
. @ @ @ u@ Somar a Segunda linha = primeiro digito hexadecimal

$ & 3
4 2

&
8
8 2 1

@ 4 4D

= = =]

' ‘ @ OD) 2+ 4+ 8 = sequndo digito = 14 = E
. ' ‘ ' IJI:} 1+ 2 + 4 = primeiro digito = 7

[=] a (=] =a
\V¢ \V¢ A\ A% Este endereco esta programado com o valor 7E
8 4 2 1

®
9--



LEITURA DOS DADOS DECIMAIS
8 4 2 1
o 4o 4O

@ D @
IJI::I> Some o valor das Teclas que acenderem
OEIEIRED

O' 0' 0 0
128 64 32 16
Ex:

8 4 2 1
¢ ¢ 4 2
D@,
@@ )

[=] =
A% \V¢ Este enderego esta programado com o valor 38
32 16

R <o

PROGRAMACAO POR SECAO

Secdo [00] enderecos (000 a 003)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [00]
] I
1234586 7 8
Digitos de 1 a 6 — Cédigo do Instalador
Digito 7 — Burlar atendimento automatico de secretaria eletrénica ou fax. (vide tabela 1)

Digito 8 — Numero de toques do atendimento do painel para download.

TABELA 1
TECLAS TEMPO (segundos)
[2ND] ou [1] Desabilitado
[2] 16
[3] 24
[4] 32
[5] 40
[6] 48
[71 56
[8] a [F] 60




Secdo [01] enderegos (004 a 007)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [01]
I I
123 4 567 8
Digitos de 1 a 4 — Codigo de ldentificagdo do painel

Digitos de 5 a 8 — Cadigo de Identificagdo do computador

Secao [02] e [03] enderecos (008 a 015)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [02]
R

12345678

Digitos de 1 a 8 — Oito primeiros digitos do nimero do telefone do download

[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [03] (continuag&o da seg&o anterior)

123456738

Digitos de 1 a 8 — Oito ultimos digitos do numero do telefone do download

Secdo [04] e [05] enderecos (016 a 023)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [04]

123456738

Digitos de 1 a 8 — Oito primeiros digitos do niumero do telefone da central de monitoramento 1

[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [05] (continuag&o da seg&o anterior)

12345678

Digitos de 1 a 8 — Oito ultimos digitos do nimero do telefone da central de monitoramento 1

Secgao [06] e [07] enderecos (024 a 031)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [06]
123456738

Digitos de 1 a 8 — Oito primeiros digitos do nimero do telefone da central de monitoramento 2

[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [07] (continuag&o da seg&o anterior)
A

123456738

Digitos de 1 a 8 — Oito ultimos digitos do niumero do telefone da central de monitoramento 2



Secao [08] enderecos (032 a 035)

[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [08]

/1

I

123 4
Digitos de 1 a 4 — Conta do cliente da central de monitoramento 1

]
5678

Digitos de 5 a 8 — Conta do cliente da central de monitoramento 2

Secao [09] enderecos (036 a 039)

[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [09]

[2ND]/[2ND)/_/ | | | [ __

1

2

Digitos de 1 e 2 — Nao sao utilizados, digite [2ND] para pular os digitos.

Digito 3 — Retardo do Pager (conforme tabela 2)

Digito 4 — Corregao do Relégio (conforme tabela 3)

Digito 5 — Formato de comunicacao da Central de Monitoramento 1 (conforme tabela 4)

Digito 6 — Formato de comunicagao da Central de Monitoramento 2 (conforme tabela 4)

Digito 7 — Tipo de PGM1 (conforme tabela 5)

TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4
TEMPO TEMPO
TECLAS (segundos) TECLAS (segundos) TECLAS (seT:lljwnng)
[2""[]2‘]’“ [ 2 [2['1‘?] Desabilitado [2ND] Ademco Slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps)
B = 2] Ma;s - 1] (1400Hz, 1800Hz, 10bps)
¢ [2] Silent Knight fast (1400Hz, 1900Hz, 20bps)
[4] 32 [3] Mais 12
[5] 40 [4] Mais 16 [3] Sescoa (2300Hz, 1800Hz, 20bps)
I6] 48 [5] Mais 20 [4] Radionics (40bps com 1400Hz Handshake)
7 56 6 Mais 24 [5] Radionics (40bps com 2300Hz Handshake)
[71 [6]
[8] 64 [71 Mais 28 [6] Radionics com Paridade (1400Hz, 40bps)
I9] 72 [8] Menos 4 [7] Radionics com Paridade (2300Hz, 40bps)
[A] 80 [9] Menos 8 8 Ademco Express
[B] 88 [10] Menos 12 EQ} Ademco Contact ID (Céc)j(iZos Programaveis)
[g] 19064 [1 ;] Menos ;g [10] Ademco Contact ID (Carta Default)
EE} 112 [i[3Y|]>] Manos 24 [TBL] Pager Format
[F] 120 [MEM] Menos 28
[TBL] Menos 32
TABELA 5
FUNGAO FUNGAO
TECLA LOGICA TIPO TECLA LOGICA TIPO
[2ND] E [8] E

[1] ou Biestavel N.A [9] ou Biestavel N.F

[2] IGUAL [10] IGUAL

[4] E . [12] E

5] ou M°"°N°:ta"e' [BYP] ou Mono estavel N.F

[6] IGUAL ) [MEM] IGUAL




Secao [10] enderecos (040 a 043)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [7] + [10]
I B Y Y

123456 7 8
Digitos de 1 e 2 - PGM1
Digitos de 3 a 4 — PGM2 (Nao é utilizado)
Digitos de 5 e 6 — Mascara do PGM1

Digitos de 7 a 8 — Mascara do PGM2 (Nao é utilizado)

PGM 1

1° Digito | Enderego Endereco
ESTADO | OPGAO endereco

039 040 042

Biest. Panico
NA | []e[2] [ [51/[8] | [2ND]/[6]
Biest. | Armado | [2ND] | [21/[9] | [2ND]/[3]
Bﬁeit' Alarme | [2ND] | [2]/[12] | [2ND]/[2]

PROGRAMACAO DECIMAL

Endereco [044] - Horario de auto arme (em horas)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [044]
I

12 3
[000 a 023] horas

Endereco [045] - Horario de auto arme (em minutos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [045]
I

12 3
[000 a 059] minutos

Endereco [046] - Periodicidade do Teste Periédico
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [046]
I

123

[000] Desabilitado
[001 a 255] Minutos ou Horas (conforme tabela 090 tecla [3])



Endereco [047] - Horario do Teste Peridodico (em horas)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [047]
I

12 3
[000 a 023] horas

Endereco [048] — Horario do Teste Peridodico (em minutos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [048]
I

12 3
[000 a 059] minutos

Endereco [049] - Tempo de Saida (em segundos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [049]
/1

12 3
[000 a 255] segundos — Default [060]

Endereco [050] - Tempo de Entrada 1 (em segundos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [050]
I

12 3
[000 a 255] segundos — Default [045]

Endereco [051] - Tempo de Entrada 2 (em segundos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [051]
1

12 3
[000 a 255] segundos — Default [045]

Endereco [052] - Tempo de acionamento da sirene (em minutos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [052]
-

123
[001 a 255] minutos — Default [005]

Enderego [053] - Tempo de varredura da zona (em milisegundos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [053]
| I (x15ms)
12 3
[001 a 255] ms — Default [040]
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Endereco [054] - Tempo de reporte de falha de AC (em minutos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [054]
/I

123

[000] Desabilitado
[001 a 255] Minutos ou Horas — Default [030]

Endereco [055] — Tempo de arme por inatividade (em minutos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [055]
_ 1 (x15min)

123

[000] Desabilitado
[001 a 255] — Default [000]

Endereco [056] - Tempo de acionamento da PGM (em minutos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [056]
/1

123

[001 a 127] segundos — Default [005]
[128 a 255] minutos {por exemplo, para 10 minutos (10 + 128 = 138)}

Endereco [057] - Tempo da intelizona (em segundos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [057]
/I

123
[010 a 255] segundos — Default [048]

Endereco [058] — Trava do Reset
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [058]
I

123

[000] Destrava
[147] Trava

Endereco [059] - Atraso na transmissao de eventos (em segundos)
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [059]
/1

123

[000] Desabilitado
[005 a 063] Segundos



Endereco [060] - Tempo de fechamento recente (segundos) *vide pagina 17

[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [060]
I

123

[000] Desabilitado
[001 a 255] Segundos

Enderego [061] - Tempo de fechamento delinqliente*vide pagina 17
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [061]
I

123

[000] Desabilitado — Default [000]
[001 a 255] Horas ou Dias (conforme tabela 090 tecla [3])

Usuarios da Particdao “a"”/ Stay
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [062] ou [064] ou [066]

TECLAS
[ 1 (2 [ [3 [[4 | [5] | (6] | [7] [ [8 | [9 | [10] | [11] | [12] | [BYP] | [MEM] | [TBL] | [2ND]
062 | Usuario [ 1 | 2 [ 3 [ 4[5 ] 6 | 7 89 [ 10 11 12 13 14 15 16
064 | Usuario | 17 [ 18 [ 19 [ 20 | 21 | 22 [ 23 [ 24 [ 25 | 26 | 27 | 28 29 30 31 32
066 | Usuario | 33 | 34 [ 35 [ 36 [ 37 [ 38 | 39 [ 40 [ 41 [ 42 [ 43 [ 44 45 46 47 48

Usuarios da Particdo “b” /away
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [068] ou [070] ou [072]

TECLAS
(] [ 121 [ 18] [ [4 [ 15 | (6] | [71 | [8] | 9] | [10] | [11] | [12] | [BYP] | [MEM] | [TBL] | [2ND]
068 Usuario 1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16
070 Usuario 17 18 19 [ 20 | 21 22 | 23 | 24 | 25 26 27 28 29 30 31 32
072 Usuario 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48
Permissao para inibicao dos usuarios “"BYP”
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [074] ou [076] ou [078]
TECLAS
[0 121 [ 13 | (4 [ 15 [ 16] | 71 [ 18] [ 101 | [10] | [11] | [12] | [BYP] | [MEM] | [TBL] | [2ND]
074 Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
076 Usuario 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
078 Usuario | 33 | 34 35 36 | 37 | 38 [ 39 | 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48




Endereco [086]

[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [086]

FUNGAO LED APAGADO ( OFF) | ACESO (ON)
[2ND]
Monitoramento TLM VIDE TABELA 7
(1]
Controle remoto [2] Arme Regular Arme Parcial “A”
Controle remoto Arme Normal [3] Desabilita Habilita
Call Back [4] Desabilita Habilita
Arme por Horario [5] Desabilita Habilita
Arme por Inatividade [6] Desabilita Habilita
Discagem [7]1 Pulso DTMF (Tom)
Particionamento [8] Desabilita Habilita
Zona Silenciosa/Panico [9] Alarme Silencioso Somente Reporta
Tipo de Pulso [10] (1:2) Pulso Europeu (1:1.5) Pulso U.S.A
Reportagem {112]] VIDE TABELA 8
2-Wire Sensor de Fumaca [BYP] Desabilita Habilita
Beep Sirene (Arme/Desarme) [MEM] Desabilita Habilita
Bypass Automatico [TBL] Desabilita Habilita
Tabela 7 Tabela 8
Teclas Teclas
[2ND] [1] (1] [12]
Apagado | Apagado Desabilita Apagado | Apagado | Desabilita
Apagado Aceso Somente Teclado Apagado Aceso Regular
Aceso Apagado | Alafeemado Aceso Apagado Dividido
Aceso Aceso (HICIRTE] G A Aceso Aceso Duplo
e Desarme
Endereco [088]
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [088]
FUNCAO LED APAGADO ( OFF) ACESO (ON)
Transmite Buffer de Eventos [2ND] Desabilita Habilita
Panico 1 (tecla [1] e [3]) [1] Desabilita Habilita
Panico 2(tecla [4] e [6]) [2] Desabilita Habilita
Panico 3(tecla [7] e [9]) [3] Desabilita Habilita
Panico 1 [4] Silencioso Audivel
Panico 2 [5] Silencioso Audivel
Panico 3 [6] Silencioso Audivel
Tecla [10] Arme Regular [7] Desabilita Habilita
Tecla [11] Arme Stay ou . -
Particio “A” [8] Desabilita Habilita
Cddigo de Usuarios [9] 6 digitos 4 digitos
Tamper H%] Vide Tabela 9 na proxima pagina
Beep no TeCS':‘i’ga”O tempode | pyo) Desabilita Habilita
Restauragéo da Zona [BYP] Ap0ds Sirene Apds Fechamento da Zona
Resistor de Fim de linha [MEM] Habilita Desabilita
Reporta Desarme [TBL] Sempre Apos Alarmes




Tabela 9

Teclas
Sistema Armado [2ND] [1] Sistema Desarmado
Alarme de acordo com as definigdes das zonas Apagado Apagado Desabilita
Sempre gerar problema e alarme, audivel ou silencioso de Sem alarme, reporta o
acordo com as definicdes de zona evento de problema
Alarme Silencioso
Aceso Apagado reporta o evento de
problema e alarme
Alarme Audivel
Aceso Aceso reporta o evento de
problema e alarme

Apagado Aceso

Endereco [090]
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + [090]

FUNCAO LED APAGADO ( OFF ) ACESO (ON)
Teclado mostra falha de rede [2ND] Desabilita Habilita
Zona * (Para quando zona dupla | |4, Habilita Desabilita

e zona 3 incéndio)

Armar Automatico [2] Arme Regular Stay / Particao “A”
Reportar Teste Periddico 3] Dias Horas
Fechamento Delinglente

N&io/arma quando falha de 4] Desabilita Habilita
bateria
N&o arma quando falha de 5] Desabilita Habilita
tamper
Anulagéo do tamper [6] Desabilita Segue definicao da Zona
Zona Dupla [7] Série Pararela
Zona Dupla [8] Desabilita Habilita
Aviso Audivel de Problema [9] Desabilita Habilita
Cddigo de coagéo (48) [10] Desabilita Habilita
Zona de teclado 1 [11] Desabilita Habilita
Zona de teclado 2 [12] Desabilita Habilita
Trava o cédigo mestre [BYP] Desabilita Habilita
Formato do modo Pager [MEM] Espera tempo Durante o tempo
Pager reporta [TBL] Somente de alarmes Todos os eventos

* Quando a zona dupla estiver habilitada e a zona 3 estiver habilitada como Incéndio, a zona 4 devera ser
desabilitada
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TABELA CONACT ID

Os valores apresentados abaixo séao fiéis a tabela CID

CID | CODIGODEREPORTAGEM PROGRAMACAO | CID | CODIGO DE REPORTAGEM PROGRAMACAO
100 | Emergéncia Medica [2ND] / [1] 300 | Problema do Sistema [2]/[2]
110 | Incéndio [2ND] / [2] 301 | Perda de Forca (AC) [2] /]3]

111 | Deteccdode Fumaca [2ND] / [3] 302 | Bateria Baixa [2]/[4]
112 | Combustao [2ND] / [4] 305 | Reset do Sistema [2] / [5]
113 | Fluxo de Agua [2ND] / [5] 306 | Programacéo Alterada [2]/[6]

114 | Calor [2ND] / [6] 309 | Falha no Teste da Bateria [2]/[7]
115 | Pulsagéo [2ND] / [7] 320 | Problema de Relé/Sirene [2] /8]
116 | Tubulacéo [2ND] / [8] 321 | Problema na Sirene 1 [2] /9]
117 | Chamas [2ND] / [9] 323 | Relé de Alarme [2]/[10]
118 | Alarme Préximo [2ND] /[10] 350 | Problema de Comunicacéo [2]/[11]
120 | Panico [2ND] / [11] 351 | Falha na linha telefénica [2]/]12]
121| Coagédo [2ND] / [12] 354 | Falha de Comunicagéo [2] / [BYP]
122 | Panico Silencioso [2ND] / [BYP] 370 | Problema no Lago de Protecdo | [2] / [MEM]
123 | Panico Audivel [2ND] / [MEM] 371 | Laco de Protecéo Aberto [2] / [TRBL]
130 | Alarme de Invaséo [2ND] / [TRBL] 372 | Lago de Protecéo em Curto [3]1/[2ND]
131 | Alarme Perimetral [1]1/[2ND] 373 | Problema no Lago de Fogo [3]1/[1]
132 | Alarme Interior [11/[1] 382 | Perda de Supervisao [31/]2]
133 | Alarme 24 Horas [11/]2] 383 | Tamper do Sensor [31/1[3]
136 | Alarme Exterior [11/13] 400 | Arme / Desarme [3]/[4]
137 | Alarme de Tamper [11/[4] 401 | Arme / Desarme por usuario [31/[5]
138 | Alarme Préximo [11/]5] 402 | Arme / Desarme por grupo [3]1/1]6]
140 | Alarme Geral [11/[6] 403 | Arme / Desarme Automatico [31/[7]
150 | Alarme 24horas auxiliar [11/]7] 404 | Arme / Desarme Atrasado [31/]8]
151 | Gas Detectado [11/18] 407 | Arme / Desarme Remotamente | [3]/[9]
152 | Refrigeragéo [11/]9] 410 | Acesso Remoto [31/]10]
153 | Perda de Calor [11/[10] 441 | Arme / Desarme Parcial (STAY) |[3]1/[11]
154 | Vazamento de Agua [11/[11] 570 | Bypass [3]1/[12]
155 | Alarme de Quebra de Barreira |[1]/[12] 572 | Bypass de Zona 24horas [31/[BYP]
156 | Problema de Alarme Diurno [11/[BYP] 573 | Anulagdo de Alarme [3]/ [MEM]
157 | Nivel de Gas Baixo [1]/ [MEM] 574 | Anulagdo de Grupo [3]1/[TRBL]
158 | Alta Temperatura [1]1/[TRBL] 601 | Teste Periédico Manual [4] / [2ND]
159 | Baixa Temperatura [2] / [2ND] 602 | Teste Periédico Automatico [4]1/[1]
161 | Perde de Fluxo de AR [2]/[1] 625 | Reset de Data e Hora [4]/[2]
654 | Inatividade do Sistema [4]1/[3]




Definicdo de zonas
[ENTER] + [CODIGO DO INSTALADOR] + entre os enderecos [092] e[126]

TECLAS/IZONAS
FUNCAO | ENDERECO | (1] [ [2] [ 3] [ 41 [ 51 [ 6] | [71 [ (81 [ (9] [ [10] [ [11] | [12]
Intelizona 092 1123456789101 |12

094 13 | 14 [ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Silenciosa 096 1123|4567 8]9] 10/ 1112
098 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

TR 100 1] 23| 4567 ]8]9] 1011 |12
102 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Instantanca 104 1 12345617 8]9] 10/ 1112
106 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Seguidora 108 1123|4567 8910 1| 12
110 13 | 14 [ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Tempo 2 112 1123|4567 [8]9] 10/ 1112
114 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Partigao A ou 116 1] 23| 4567 ]8]9] 1011 |12
Stay 118 13 [ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Particdo B 120 1123456789 101112
122 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Habilta Byp 124 1] 23| 45678910 1| 12
126 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24

* Fechamento Delinqiiente
Programacéo Decimal (enderego 061)
Programacéo Enderego (endereco 090, Tecla 3)

A meia noite, todos os dias, a Heron-810 verificara quando o alarme foi armado pela ultima vez. Se o
horario do ultimo arme exceder o horario programado, o sistema transmitira o evento de Fechamento Delingliente.
Dependendo da programacéo feita no enderego 090, o tempo pode ser em horas ou em dias.

O tempo é programado no enderego 061, para desabilitar entre com 000 neste endereco.

* Atraso de Fechamento Recente
Programacéo Decimal (enderego 060)
O sistema ira transmitir este evento (programado no enderego 519) se depois de armado um alarme

ocorrer dentro do tempo programado no enderego 060.
O tempo programado pode ser de 001 a 255 minutos.

ESQUEMAS DE LIGACAO:

Legendas:
N.F - Normalmente Fechado
N.A - Normalmente Aberto

C - Comum das zonas

CONTATO N.F SEM RFL CONTATO N.F COM TAMPER

ZONA C | ZONA

s
~

Tamper N.F.

=
m




CONTATO N.A CONTATO N.F COM TAMPER E RFL
ZONA C | ZONA C
1KO 1KQ
| R.F.L | ‘ |
Y 1KQ \H
NI,IA Tamper RFL N.F.

CONTATO NF COM RFL

ZONA DUPLA EM PARALELO

ZONA

ZONA

1KQ
1KQ N, .
I'n
N.F.
NE  RFL
| 212KQ
) R
N.F.
ZONA DUPLA EM SERIE
ZONA C
1KQ 2,2KQ
| N ‘ | N ‘
'™ '™
N.F. N.F.
ZONA DUPLA COM TAMPER
ZONA C
1KQ 2,2KQ
VWV VWA
\| N
T I% T I
Tamper N.F. Tamper N.F.




ZONA DUPLA COM TAMPER E RFL
ZONA C
1KQ 2,2KQ
Tamper RF. L Tamper N.F.
ZONA DE TECLADO DISPOSITIVO PARA ARMAR E DESARMAR

BODD BODD
B®®® B®®®
BO®®H BO®®E
D®®D B®®® 9

P —

amarelo
amarelo
vermelho
a preto
azul

I 1K

Noa RFL

Dentro do teclado existem dois jumpers (J1 e J2):

J1 - Selecado da zona, pois o maximo de teclados que podem ser
acoplados é 2.

J2 - Habilita ou nao o resistor de fim de linha (RFL)
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PRINCIPAIS LIGACOES DA PLACA

O

 =o 810

oo
RED BLK L ACJPGN‘—"‘EELLJ:AUXJ GRN YEL 4~ 1 c 2 3 c 4 EARTH R4 T4 RING TP
Bateria2 g 3 Linha
T - ﬁl‘ Ia Telefénica
16v WY Para
15A imm Residéncia
Rede
Sirene
RESET DO SISTEMA
810
oo
RED BLK L AC JPGMEBELLIAUX J GRN YEL L 1 ¢ 2 3 C 4 EARTH R4 T4 RING TP

Para realizar o reset seguiremos os seguintes passos:

Curto circuitar PGM1

R

Desligar todas as fontes de alimentacao (rede e bateria)

eZONA 1

Ligar a rede e aguardar em torno de 10s
Desligar a rede e desconectar o curto circuito ou o jumper.




GARANTIA

O equipamento que vocé acaba de adquirir passou por todos os testes exigidos pelo Controle de Qualidade da
TEM INDUSTRIA ELETRONICA e esta integralmente de acordo com os padroes de eficiéncia observados
desde o seu projeto até sua fabricagao.

PRAZO DE GARANTIA

Este produto esta garantido por um periodo de 12 MESES contados a partir da data de emissao da nota fiscal
de venda ao primeiro adquirente ou consumidor sendo 3 (trés) meses de garantia legal assegurados por lei e 9
(nove) meses de garantia contratual.

CONDIGOES QUE ANULAM A VALIDADE DA GARANTIA

1. Defeitos causados por mau uso ou em negligéncia ao que determina o manual de instalagdo/operagéo;
2. Violagao ou alteragéo do produto por pessoas néo autorizadas;

3. Defeitos ou danos ao produto originados de casos fortuitos ou forga maior assim como problemas causados
por agentes da natureza e acidentes (agua, fogo, descarga elétrica, raio);

4. Defeitos provocados por erros de instalagéo;
5. Equipamento ligado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de caracteristicas diferentes
daquelas especificadas no manual de instalagéo ou sujeitas a flutuagdes excessivas de surtos de energia.

ITENS NAO INCLUIDOS NA GARANTIA CONTRATUAL
* Gabinete, emblemas, painel, chaves, parafusos, bornes e embalagem.

IMPORTANTE
* Dentro do prazo de garantia (12 meses) a troca de partes, pegas e componentes eventualmente defeituosos e
incluidos na garantia, assim como mao de obra aplicada serdo gratuitos desde que realizados pela TEM

INDUSTRIAELETRONICA ou uma assisténcia técnica autorizada.

» Agarantia ndo inclui a retirada do produto no local, sendo o transporte de inteira responsabilidade do cliente
e/ou empresa responsavel pela instalagéo.
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As informagdes contidas neste manual estédo sujeitas a alteragées sem prévio aviso.

fabricado por:

TEM INDUSTRIA ELETRONICA E COMERCIO LTDA.

CNPJ: 06.219.211/0001-04 ﬂ

www.temeletronica.com.br
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